
レディクリーン、水、希釈用タンク、動力噴霧器を準備します。1
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レディクリーン１缶につき・・・

動力噴霧器を使用して、除去を行う表面にレディクリーンを吹き付けます。
(鉄砲・ガンタイプのノズルの使用をおすすめいたします。）
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レディクリーン１に対して７倍量の水を混合してください。

レディクリーンの塗布を行う前に、塗布を行う表面が乾いていることをご確認ください。表面が濡れ
ている場合、塗布剤の除去が適切に行われない場合があります。

散布時に降雨が予想される状況での散布はお控えください。

塗布剤の除去を適切に行うために、レディシステム商品以外と組み合わせて使用しないでください。

誤飲時はすぐ口をすすぎ大量の水を飲み、医師に相談してください。皮膚や目にかかった場合は
直ちに流水で洗い流し、医師の診断を受けてください。

作業時には安全メガネ、ゴム手袋、作業着の着用をお願いいたします。

注意

 レディクリーン1缶でおよそ800㎡のハウスに使用可能です。あらかじめご使用になるハウスの
面積に応じた量のレディクリーンをご準備ください。

 本品は環境に有害な成分を含まず、生分解性です。レディソル等を洗い流した除去液を自然
界に放出しても問題ありません。

(レディクリーン）ご使用の手引

レディクリーン散布後は動力噴霧機・ホース内の洗浄を行うために、
50～100Lの水を出し続けてください。4

除去を行う表面の全体にかかるように散布を行ってください。レディクリーンがかかってい
ない部分は塗布剤が除去されません。

散布後、塗布剤は数回の雨で流れ落ちます。直ちに除去したい場合は、レディクリーン
散布後に水で洗い流してください。
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